Accessori

Accessorio

Descrizione

Pannello comandi remoto
Permette di gestire tutte le funzioni del controllore elettronico a bordo macchina per visualizzare e gestire
le funzioni dell'unita. Include sonda di temperatura ambiente

Codice

A7777119

Scheda interfaccia modbus
permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation

A7777120
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Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS
Montata a valle della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in
base al segnale ricevuto dalla pdc.

A7796043
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Staffe di supporto antivibranti in gomma

(ingombro longitudinale da 600 mm)

Stabile appoggio per 'unita da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni
trasmesse dall'unita. Abbinabile a: PBM2-i 20-25

A7694974
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Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta)
Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unita

A7777121

Rete protezione batterie 20-25

Griglia in acciaio per |a protezione delle batterie di condensazione.
Protegge le batterie dagli impatti e aiuta a mantenerle pulite.
Protetta da trattamento di cataforesi e verniciatura

Acquistare n°2 pz per modelli 20-25

A7777122

Rete protezione batterie 30-50

Griglia in acciaio per |a protezione delle batterie di condensazione.
Protegge le batterie dagli impatti e aiuta a mantenerle pulite.
Protetta da trattamento di cataforesi e verniciatura.

Acquistare n°2 pz per modelli 35 - 42 - 50

A7777123

Flussostato per tubazionida 1" a 8"
Installazione obbligatoria

7112591
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Filtro @ maglia metallica 2"
Installazione obbligatoria

LNP 71004013
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Sequencer

Consente la gestione della cascata fino a 4 pompe di calore, mediante il confronto della temperatura
rispetto ad un setpoint e banda proporzionale. Gestisce la rotazione delle unita in base al numero ore di
funzionamento e rileva eventuali unita in allarme.

A7777124




