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Gli schemi sono presentati in sequenza 
per le seguenti gamme prodotti: 

Luna Platinum HT schemi da pag. 03
Luna Duo-tec MP schemi da pag. 11 
Power HT schemi da pag. 20 

L’evoluzione impiantistica

L’evoluzione della normativa in Europa ed in Italia, coniugata all’innovazione 

tecnologica di prodotto, ha portato progettisti ed installatori a realizzare 

tipologie impiantistiche sempre più innovative ed altamente efficienti. Baxi 

attenta ai segnali di mercato, propone numerose soluzioni secondo un ap-

proccio di sistema, aggiungendo il valore di un attento servizio al cliente per 

far fronte alla crescente complessità impiantistica. 

In questo manuale Baxi raccoglie gli schemi impianto più significativi che 

meglio colgono l’evoluzione impiantistica sia per abitazioni mono/bi-familiari, 

per contesti abitativi residenziali di tipo plurifamiliare e per unità commer-

ciali di medio grandi dimensioni. 



Schemi impianto
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Luna Platinum HT (1AT + 1BT) -  ACS con solare + bollitore UBTT
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La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCALA
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PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

Q.tà

1
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1
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Pos.

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCHEMA CENTRALE TERMICA
1

TITOLO FILE AutoCad

Descrizione
Luna Platinum HT 2

Luna Platinum HT

Q.tà

1
1
1
1

1
1

1

2

3

4 5

6

6 7

8

Controllo remoto Think
Kit sonda esterna
Sonda bollitore ACS
Bollitore combinato per produzione ACS ed integrazione riscaldamento UBTT
Modulo estreno configurabile AVS 75

1

Gruppo circolazione solare

9

Sonda collettore solare
Collettori solari piani SB25+V

2

10

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

12/3001 15-02-2012

G.T.

12-3xxx

G.T.

12-3xxx

disegno non in scala

DATA

DATA

DATA

DATA

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xxx

xxx

xxx

xxx

TAV1_1 Luna Platinum_1AT_1BT_ACS_Solare UBTT
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Luna Platinum HT (1BT) - ACS - Luna SAT RC

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCALA
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DISEGNATORE

Q.tà
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Pos.

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCHEMA CENTRALE TERMICA

TITOLO FILE AutoCad

Descrizione

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno con�gurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Luna Platinum HT 2
Kit collettore idraulico per 2 caldaie
Kit scarico fumi per 2 caldaie

1
1
112

Luna Platinum HT

3
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Sonda bollitore ACS
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13 Satellite d'utenza Luna SAT RC 12

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

DATA

DATA

DATA

DATA

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xxx

xxx

xxx

xxx

12/3001 15-02-2012
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TAV2_2 Luna Platinum_1BT_ACS_Luna SAT RC
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Luna Platinum HT (1 AT) - ACS - Luna SAT RC
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La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCALA
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COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCHEMA CENTRALE TERMICA

TITOLO FILE AutoCad

Descrizione

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno con�gurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Luna Platinum HT 2
Kit collettore idraulico per 2 caldaie
Kit scarico fumi per 2 caldaie

1
1
112

Luna Platinum HT
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REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

DATA
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xx-xx-xx

xx-xx-xx
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xx-xx-xx
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12/3001 15-02-2012

12-3xxx

disegno non in scala

G.T.3

TAV3_2 Luna Platinum_1AT_ACS_Luna SAT RC
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Luna Platinum HT (1 AT) - ACS con solare + bollitore DC

SCALA
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COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCHEMA CENTRALE TERMICA

TITOLO FILE AutoCad

Descrizione

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Luna Platinum HT

1
1

Sonda collettore solare
Gruppo circolazione solare
Collettori solari piani SB25+V 10

Sonda bollitore ACS 212
13
14
15

Bollitore ACS doppia serpentina

2 Luna Platinum_1AT_ACS_SOLARE UBDC
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REVISIONE N°

REVISIONE N°
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12/3001 15-02-2012

12-3xxx
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disegno non in scala
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TAV4_2 Luna Platinum_1AT_ACS_SOLARE UBDC
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Luna Platinum HT (1 AT) - ACS con solare + bollitore UBDC + Luna SAT RC

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  
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COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

SCHEMA CENTRALE TERMICA

TITOLO FILE AutoCad

Descrizione

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Luna Platinum HT

1
1

Sonda collettore solare
Gruppo circolazione solare
Collettori solari piani SB25+V 10

Sonda bollitore ACS 212
13
14
15

Bollitore ACS doppia serpentina

2 Luna Platinum_1AT_ACS_SOLARE UBDC
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Kit collettore idraulico per 2 caldaie
Kit scarico fumi per 2 caldaie
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TAV5_2 Luna Platinum_1AT_ACS_SOLARE UBDC

12/3001 15-02-2012

12-3xxx

G.T.

disegno non in scala

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°
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DATA
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DATA

xx-xx-xx

xx-xx-xx
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Luna Platinum HT(1 AT) + ACS
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Q.tà
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Pos.

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCHEMA CENTRALE TERMICA

TITOLO FILE AutoCad

Descrizione

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno con�gurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Luna Platinum HT 2
Kit collettore idraulico per 2 caldaie
Kit scarico fumi per 2 caldaie
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TAV6_2 Luna Platinum_1AT_ACS
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Schemi impianto
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Luna Platinum HT (2AT + 2BT) + ACS
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PROGETTO N.

TAVOLA N.
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RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

Q.tà
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1
1
1

1
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Pos.

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

SCHEMA CENTRALE TERMICA

TITOLO FILE AutoCad

Descrizione

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno con�gurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Luna Platinum HT 3
Kit collettore idraulico per 3 caldaie
Kit scarico fumi per 3 caldaie

Sonda bollitore ACS12

1
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1
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5
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REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

2

1

3

4 DATA

DATA

DATA

DATA

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

12/3001 15-02-2012

12-3xxx

G.T.

disegno non in scala

TAV7_3 Luna Platinum_2AT_2BT_ACS_SC

7



Schemi impianto
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Luna Platinum HT (1AT + 1BT) -  ACS con solare + bollitore DC

SCALA

xxx
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PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

Q.tà

1
1
1
1

1
1

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Pos.

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modi�che ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.  

3 Luna Platinum_1AT_1BT_ACS_SOLARE UBDC

SCHEMA CENTRALE TERMICA

TITOLO FILE AutoCad

3 Luna Platinum_1AT_1BT_ACS_SOLARE UBDC

Descrizione

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno con�gurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Luna Platinum HT 3
Kit collettore idraulico per 3 caldaie
Kit scarico fumi per 3 caldaie

1

2

4 6

7

3

5 6

8

9

10

10

SCHEMA IDRAULICO

M1

M2

2
3

1

OCI345

10
9
8
7
6
5
4

DB MB DB MB DB MB

OCI345 OCI345

SONDA
BOLLITORE
POZZETTO SUP.

L

N
230V

L

N
230V 230V

N

L

X30

MMM

X50

230V

TERMOSTATO
AMBIENTE

SONDA
MANDATA

SONDA
RITORNO

32

1

POMPA
CARICO
BOLLITORE

POMPA
CIRCUITO
RISCALDAMENTO

NL

NL

MISCELATRICE
VALVOLA

TERMOSTATO
SICUREZZA

POMPA
CIRCUITO
SOLARE

TERMOSTATO
AMBIENTE

SONDA
BOLLITORE
POZZETTO INF.

SONDA
COLLETTORI

SONDA
MANDATA
ZONA MISCELATA

230V

230V

M
M

M

3
2 1

X
3

0
X

5
0

M
M

M

3
2 1

X
3

0
X

5
0

POMPA
ZONA MISCELATA

SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI

1 2 3 4 5 6 7

M3

POMPA
RICIRCOLO
SANITARIO

SONDA
ESTERNA

SONDA
RICIRCOLO

RICIRCOLO
SONDA

1
1

Sonda collettore solare
Gruppo circolazione solare
Collettori solari piani SB25+V 10

Sonda bollitore ACS 212
13
14
15

Bollitore ACS doppia serpentina

12

11

1315

14

12

4

3

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

REVISIONE N°

2

3

4

1

DATA

DATA

DATA

DATA xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xx-xx-xx

8

12/3001 15-02-2012

12-3xxx

G.T.

disegno non in scala



Schemi impianto

11

Luna Duo-tec MP (1AT + 1BT) - ACS con solare + bollitore UBPT

21 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

1 DUOTEC MP_1AT_1BT_SOLARE UBPT

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

14-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

-

Descrizione Q.tà
1

Kit collettore idraulico per 1 caldaia
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Luna Duo-tec MP

Bollitore solare combinato Pipe in Tank
Collettori solari piani SB25+O

1
1
1
1

2
2

1
0

Gruppo circolazione solare
6
1
1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Pos. Codice

COMMITTENTE

DUOTEC MP

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

2

3

1

NL

C
S

T
N

L

NL

C
S

T
N

L

n
n

n

T
L

n
n

n
2

3

10

9

8

7

6

5

4

MISCELATRICE

VALVOLA

TERMOSTATO

SICUREZZA

POMPA

ZONA MISCELATA

POMPA

CIRCUITO

SOLARE

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO SUP.

SONDA

ESTERNA

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO INF.

SONDA

COLLETTORI

SONDA

MANDATA

ZONA MISCELATA

230V

230V

230V
N

L

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

1

2

3

4

5

6

7

M3

R

N

C

C

N

V

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

M2

M1

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

1

2

3

Sonda mandata/ritorno a contatto

4

Kit sonda esterna

5

Controllo remoto Think

6

Modulo esterno configurabile AVS 75

7

7

Sonda bollitore ACS

8

8

Sonda collettore solare

0

9

10

1111

12



Schemi impianto

12

Luna Duo-tec MP (1AT + 1BT) - ACS con solare + bollitore UBDC

22 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

2 DUOTEC MP_1AT_1BT_SOLARE UBDC

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

14-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

Descrizione Q.tà
2

Kit collettore idraulico per 2 caldaie
Kit scarico fumi per 2 caldaie

Luna Duo-tec MP

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno configurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Sonda bollitore ACS
Sonda collettore solare

Collettori solari piani SB25+O

1
1
1
1

1
1

1
1Gruppo circolazione solare

2
3
2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Pos. Codice

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

230V

M1

M2

2

3

1

NL

C
S

T
N

L

NL

C
S

T
N

L

n
n

n

T
L

n
n

n
2

3

OCI345

10

9

8

7

6

5

4

DB MB DB MB

OCI345

POMPA

CARICO

BOLLITORE

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

SONDA

RITORNO

MISCELATRICE

VALVOLA

TERMOSTATO

SICUREZZA

POMPA

ZONA MISCELATA

POMPA

CIRCUITO

SOLARE

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO SUP.

SONDA

ESTERNA

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO INF.

SONDA

COLLETTORI

SONDA

MANDATA

ZONA MISCELATA

230V

230V

L

N
230V

230V
N

L

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

-DUOTEC MP

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

1 1

2

5

4

8

3

6

6

6

7

9

10

10

10

11

11

12

13

1414

115 Bollitore ACS doppia serpentina
6

15



Schemi impianto

13

Luna Duo-tec MP (1AT) - ACS - Luna Sat RC

23 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

2 DUOTEC MP_1AT_ACS_Sat RC

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

14-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

Descrizione Q.tà
2

Kit collettore idraulico per 2 caldaie
Kit scarico fumi per 2 caldaie

Luna Duo-tec MP

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno configurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Sonda bollitore ACS
Bollitore ACS singola serpenina

1
1
1
1

1
1

1
15Modulo d'utenza Luna Sat RC+2C

1
1
2

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Pos. Codice

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

230V

POMPA

CARICO

BOLLITORE

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

SONDA

RITORNO
M1

M2

2

3

1

OCI345

10

9

8

7

6

5

4

DB MB DB MB

OCI345

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO SUP.

SONDA

ESTERNA

L

N
230V 230V

N

L

-DUOTEC MP

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

1 1

2

6

6
5

9
4

8

3

10

7

13

11

12

1

13 13



Schemi impianto

14

Luna Duo-tec MP (1AT) - ACS con solare + Luna Sat RC

24 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

2 DUOTEC MP_1AT_SOLARE_Sat RC

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

16-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

Descrizione Q.tà
2

Kit collettore idraulico per 2 caldaie
Kit scarico fumi per 2 caldaie

Luna Duo-tec MP

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno configurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Sonda bollitore ACS
Bollitore ACS doppia serpenina

1
1
1
1

1
1

1
15Modulo d'utenza Luna Sat RC+2C

2
2
2

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Pos. Codice

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

230V

POMPA

CARICO

BOLLITORE

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

SONDA

RITORNO
M1

M2

2

3

1

OCI345

10

9

8

7

6

5

4

DB MB DB MB

OCI345

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO SUP.

SONDA

ESTERNA

L

N
230V 230V

N

L

-DUOTEC MP

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

1 1

2

6

6
5

9
4

8

3

10

7

13

11

12

1

13 13

10

14

11

14 Gruppo di circolazione solare

NL

C
S

T
N

L

n
n

n

POMPA

CIRCUITO

SOLARE
SONDA

BOLLITORE

POZZETTO INF.

SONDA

COLLETTORI

230V

115 Sonda controller solare
1216 Collettori solari piani SB25+V

15

1616



Schemi impianto

15

Luna Duo-tec MP (2AT + 2BT) + ACS

25 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

2 DUOTEC MP_2AT_2BT_ACS

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

14-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

Descrizione Q.tà
2

Kit collettore idraulico per 2 caldaie
Kit scarico fumi per 2 caldaie

Luna Duo-tec MP

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno configurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Sonda bollitore ACS

1
1
1
1

1
1

1
1
3
2

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Pos. Codice

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

230V

M1

M2

2

3

1

10

9

8

7

6

5

4

DB MB

OCI345

POMPA

CARICO

BOLLITORE

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

SONDA

RITORNO

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO SUP.

SONDA

ESTERNA

230V
N

L

OCI345

DB MB

L

N
230V

NL

C
S

T
N

L
T

L

n
n

n
2

3

MISCELATRICE

VALVOLA

TERMOSTATO

SICUREZZA

POMPA

ZONA MISCELATA

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

ZONA MISCELATA

230V

NL
C

S
T

N
L

T
L

n
n

n
2

3

MISCELATRICE

VALVOLA

TERMOSTATO

SICUREZZA

POMPA

ZONA MISCELATA

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

ZONA MISCELATA

230V

-DUOTEC MP

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

1 1

2

6

5
6

9
4

8 10

3

7

11

12

10

6

10

6

Bollitore ACS a singola serpentina



Schemi impianto

16

Luna Duo-tec MP (1AT + 1BT) + ACS

26 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

3 DUOTEC MP_1AT_1BT_ACS

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

14-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

Descrizione Q.tà
3

Kit collettore idraulico per 2 caldaie

Kit scarico fumi per 2 caldaie

Luna Duo-tec MP

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno configurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Sonda bollitore ACS
Bollitore ACS singola serpentina

1
1
1
1

1
3

2
1

3
1
1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Pos. Codice

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

230V

M1

M2

2

3

1

10

9

8

7

6

5

4

DB MB

OCI345

POMPA

CARICO

BOLLITORE

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

SONDA

RITORNO

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO SUP.

SONDA

ESTERNA

230V
N

L

OCI345

DB MB DB MB

OCI345

L

N
230V

L

N
230V

NL

C
S

T
N

L
T

L

n
n

n
2

3

MISCELATRICE

VALVOLA

TERMOSTATO

SICUREZZA

POMPA

ZONA MISCELATA

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

ZONA MISCELATA

230V

-DUOTEC MP

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

1 1 1

3

2
8

7

11

10 12

8

9

5

8

12

13

14
4

Kit collettore idraulico terza caldaia

Kit scarico fumi per terza caldaia

6

1



Schemi impianto

17

Luna Duo-tec MP (1AT) + ACS

27 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

3 DUOTEC MP_1AT_ACS

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

14-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

Descrizione Q.tà
Luna Duo-tec MP1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Pos. Codice

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

230V

M1

M2

2

3

1

10

9

8

7

6

5

4

DB MB

OCI345

POMPA

CARICO

BOLLITORE

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

SONDA

RITORNO

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO SUP.

SONDA

ESTERNA

230V
N

L

OCI345

DB MB DB MB

OCI345

L

N
230V

L

N
230V

-DUOTEC MP

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

1 1 1

3

2
8

7

11

10 12

8

9

5
4

6

3
Kit collettore idraulico per 2 caldaie

Kit scarico fumi per 2 caldaie

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno configurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Sonda bollitore ACS
Bollitore ACS singola serpentina

1
1
1
1

1
2

1
1

3
1
1

1

Kit collettore idraulico terza caldaia

Kit scarico fumi per terza caldaia

1

14

13



Schemi impianto

18

Luna Duo-tec MP (1AT) + Luna Sat RS2Z

28 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

3 DUOTEC MP_1AT_Sat RS2Z

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

14-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

Descrizione Q.tà
1
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Pos. Codice

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

230V

M1

M2

2

3

1

10

9

8

7

6

5

4

DB MB

OCI345

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

SONDA

RITORNO

SONDA

ESTERNA

230V
N

L

OCI345

DB MB DB MB

OCI345

L

N
230V

L

N
230V

-DUOTEC MP

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

3
Kit collettore idraulico per 2 caldaie

Kit scarico fumi per 2 caldaie

Luna Duo-tec MP

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno configurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Modulo d'utenza Luna Sat RS2Z con contatore acqua fredda

1
1
1
1

1
2

1
1

3
1
1

1

Kit collettore idraulico terza caldaia

Kit scarico fumi per terza caldaia

1

1 1 1

3

2
8

7

11

10 12

8

9

5
4

6

13 13 13



Schemi impianto

19

Luna Duo-tec MP (1AT) + ACS con solare + bollitore UBDC

29 SCALA

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N°

DATAREVISIONE N° 4

3

2

1

3 DUOTEC MP_1AT_SOLARE UBDC

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

01.01.2012 xxx

TITOLO FILE AutoCad

PROGETTO N.

TAVOLA N.

DATA

14-02-2012
xxxx/12

RIF. OFFERTA

DISEGNATORE

12-4000

SN

Descrizione Q.tà
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Pos. Codice

COMMITTENTE

PROGETTO

RIFERIMENTO

Tel. +39 0424 517 111 / Fax +39 0424 517 379

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano d. Grappa (VI)

BAXI S.p.A.

230V

M1

M2

2

3

1

NL

C
S

T
N

L

n
n

n

10

9

8

7

6

5

4

DB MB

OCI345

POMPA

CARICO

BOLLITORE

POMPA

CIRCUITO

RISCALDAMENTO

TERMOSTATO

AMBIENTE

SONDA

MANDATA

SONDA

RITORNO

POMPA

CIRCUITO

SOLARE

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO SUP.

SONDA

ESTERNA

SONDA

BOLLITORE

POZZETTO INF.

SONDA

COLLETTORI

230V

230V
N

L

OCI345

DB MB DB MB

OCI345

L

N
230V

L

N
230V

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.  

-DUOTEC MP

SCHEMA CENTRALE TERMICA

xxx

1 1 1

3

2
8

7

11

10 12

8

9

5
4

6

12

13

13

15

14

1616

3
Kit collettore idraulico per 2 caldaie

Kit scarico fumi per 2 caldaie

Luna Duo-tec MP

Kit sonda esterna
Sonda mandata/ritorno a contatto

Controllo remoto Think
Interfaccia per caldaie in cascata Think OCI 345
Modulo esterno configurabile AVS 75

Separatore idraulico
Kit sicurezze INAIL (ISPESL)

Sonda bollitore ACS
Bollitore ACS doppia serpentina

1
1
1
1

1
2

2
2

3
1
1

1

Kit collettore idraulico terza caldaia

Kit scarico fumi per terza caldaia

1
15
16

Sonda collettori solari
Collettore solare piano SB25+V

2
1

17 Gruppo di circolazione solare 1

17



Schemi impianto

20

Power HT (1AT) + ACS

4

3

2

1

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.

2

5

8

4

6

7

10

11

3

6

9

1

9

1

Legenda

L  Fase 230 V AC
N  Neutro
SM Sonda di mandata (QAD21 KHG714078810)
SR Sonda di ritorno (QAD21 KHG714078810)
SB Sonda Bollitore (QAZ21 KHG714078910)
TA Termostato Ambiente
Q1 Pompa impianto
Q2 Pompa zona miscelata
Q3 Pompa circuito sanitario ACS
VM Valvola miscelatrice
VZ Valvola di zona
MT Motore valvola di zona



Schemi impianto

21

Power HT (1AT) + ACS con solare + bollitore UBDC

4

3

2

1

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.

2
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8
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7
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11

11
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1313

14

3

6

9

1

9

1

Legenda

L  Fase 230 V AC
N  Neutro
SM Sonda di mandata (QAD21 KHG714078810)
SR Sonda di ritorno (QAD21 KHG714078810)
SB Sonda Bollitore (QAZ21 KHG714078910)
TA Termostato Ambiente
Q1 Pompa impianto
Q2 Pompa zona miscelata
Q3 Pompa circuito sanitario ACS
VM Valvola miscelatrice
VZ Valvola di zona
MT Motore valvola di zona



Schemi impianto
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4

3

2

1

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.

2

5

8

4

6

7

10

12

11

12

13

1414

15

3

6

9

1

9

1

Legenda

L  Fase 230 V AC
N  Neutro
SM Sonda di mandata (QAD21 KHG714078810)
SR Sonda di ritorno (QAD21 KHG714078810)
SB Sonda Bollitore (QAZ21 KHG714078910)
TA Termostato Ambiente
Q1 Pompa impianto
Q2 Pompa zona miscelata
Q3 Pompa circuito sanitario ACS
VM Valvola miscelatrice
VZ Valvola di zona
MT Motore valvola di zona

10

Power HT (2 AT + 2 BT) + ACS con solare + bollitori UBDC



Schemi impianto

23

4

3

2

1

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.

2
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7
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1414

15

3

6

9

1

9

1

Legenda

L  Fase 230 V AC
N  Neutro
SM Sonda di mandata (QAD21 KHG714078810)
SR Sonda di ritorno (QAD21 KHG714078810)
SB Sonda Bollitore (QAZ21 KHG714078910)
TA Termostato Ambiente
Q1 Pompa impianto
Q2 Pompa zona miscelata
Q3 Pompa circuito sanitario ACS
VM Valvola miscelatrice
VZ Valvola di zona
MT Motore valvola di zona

Power HT (1AT + 1BT) + ACS con solare + bollitore UBDC



Schemi impianto

24

4

3

2

1

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.

Legenda

L  Fase 230 V AC
N  Neutro
SM Sonda di mandata (QAD21 KHG714078810)
SR Sonda di ritorno (QAD21 KHG714078810)
SB Sonda Bollitore (QAZ21 KHG714078910)
TA Termostato Ambiente
Q1 Pompa impianto
Q2 Pompa zona miscelata
Q3 Pompa circuito sanitario ACS
VM Valvola miscelatrice
VZ Valvola di zona
MT Motore valvola di zona

7

12

10

11

12 12

2

5

8

4

6

3

6

9

1

9

1

Power HT (1AT) + ACS + Luna Sat RC



Schemi impianto

25

4

3

2

1

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.

2

5

8

4

6

7

3

6

9

1

9

1

Legenda

L  Fase 230 V AC
N  Neutro
SM Sonda di mandata (QAD21 KHG714078810)
SR Sonda di ritorno (QAD21 KHG714078810)
SB Sonda Bollitore (QAZ21 KHG714078910)
TA Termostato Ambiente
Q1 Pompa impianto
Q2 Pompa zona miscelata
Q3 Pompa circuito sanitario ACS
VM Valvola miscelatrice
VZ Valvola di zona
MT Motore valvola di zona

13 13 13

Power HT (1AT) +  ACS + Luna Sat RS2Z



Schemi impianto

26

4

3

2

1

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo elaborato e si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, eventuli modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confonti di terzi.
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9

1

Legenda

L  Fase 230 V AC
N  Neutro
SM Sonda di mandata (QAD21 KHG714078810)
SR Sonda di ritorno (QAD21 KHG714078810)
SB Sonda Bollitore (QAZ21 KHG714078910)
TA Termostato Ambiente
Q1 Pompa impianto
Q2 Pompa zona miscelata
Q3 Pompa circuito sanitario ACS
VM Valvola miscelatrice
VZ Valvola di zona
MT Motore valvola di zona

10

Power HT (2 AT + 2 BT) + ACS



Qualità
Ambiente
Sicurezza

sono gli obiettivi strategici di 
Baxi, e le certificazioni  
ottenute garantiscono 

l’osservanza delle specifiche 
regolamentazioni

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare 
ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o 
commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 04-12 (E)

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it




