
Caldaie commerciali a basamento ad alto contenuto d’acqua

Scheda tecnica

Power HWC
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Power HWC 115-500 kW

La gamma è caratterizzata da:

	 •	scambiatori ad alto contenuto d’acqua con camera di combustione cilindrica; 

	 •	elevato rapporto di modulazione (da 1:4 a 1:14);

	 •	alta efficienza stagionale 93% (mod. 1.115);

	 •	elementi termici a sviluppo verticale in acciaio inox AISI 316 L; 

	 •	bruciatori premix modulanti per ogni elemento termico; 

	 •	tubi da fumo in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica; 

	 •	possibilità di installazione all’esterno (IPX5D - modelli 1.250, 1.375, 1.500);

	 •	clapet antireflusso fumi incluso per ogni elemento termico; 

	 •	doppio ritorno per alta e bassa temperatura per incrementare il rendimento stagionale; 

	 •	pannello elettronico LCD di facile consultazione e programmazione;

	 •	possibilità di interfacciamento con ModBUS;

	 •	funzionamento a gas Metano o GPL (kit di trasformazione non necessari).

L'offerta Baxi di caldaie commerciali a basamento 
si arricchisce con la gamma Power HWC, generatori, 
per solo riscaldamento, con scambiatore di calore in 
acciaio INOX ad alto contenuto d’acqua e potenza 
compresa tra 115 kW e 500 kW.
Queste soluzioni risultano ideali sia per impianti 
residenziali sia per contesti commerciali, in nuovi 
impianti ma in particolare nei casi di sostituzione
di vecchi generatori in quanto le dimensioni 
compatte o la possibilità di smontare e 
riassemblare il prodotto facilitano l'accesso
in vecchie centrali termiche.
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Power HWC 1.115 1.250 1.375 1.500

Portata termica nominale riscaldamento kW 115 230 345 460

Portata termica ridotta kW 30 30 30 30

Potenza termica nominale (80/60°C)* P4 kW 112,7 226,6 340,2 453,2

Potenza termica ridotta (80/60°C) kW 30,7 31,3 31,3 31,3

Potenza termica nominale (50/30°C) kW 119,5 257,6 353,3 471

Potenza termica ridotta (50/30°C) kW 32,2 31,8 31,8 31,8

Potenza termica utile al 30% della potenza nominale
ed in regime a bassa temperatura** P1

kW 38 74 110,8 -

Rendimento utile (pci) Pn
Temperatura media 70°C

% 98 98,5 98,6 98,5

Rendimento utile (pci) al 30% 
Temperatura ritorno 30°C

% 109 107,7 107,7 107,7

Rendimento utile a potenza termica nominale
e regime a alta temperatura ŋ4

% 88,3 89 89 -

Rendimento utile al 30% potenza termica
e regime a bassa temperatura ŋ1

% 98,2 97 97 -

Efficienza energetica stagionale ŋs % 93 92 92 92

Emissioni ossidi di azoto (NOx) mg/kWh 46 53 54 <56

Classe NOx 6 6 6 6

Max pressione di funzionamento bar 6 6 6 6

Min pressione di funzionamento bar 0,5 0,5 0,5 0,5

Temperatura massima di mandata riscaldamento °C 85 80 80 80

Temperatura massima dell'acqua °C 85 85 85 85

Regolazione temperatura acqua circuito riscaldamento °C 25-80 25-80 25-80 25-80

Contenuto d'acqua l 80 208 301 401

Quantità condensa l/h 18,5 37 56 74

Diametro condotto di scarico ø mm 100 200 250 250

Prevalenza residua del ventilatore Pa 70 40 40 40

Portata massica fumi max kg/s 0,052 0,072 0,108 0,145

Portata massica fumi min kg/s 0,014 0,014 0,014 0,014

Massima temperatura fumi °C 38 38,2 38,2 38,2

Dimensioni (hxlxp) - incluso scarico fumi mm 1615x586x660 1740x1675x870 1740x1675x1340 1740x1675x1340

Peso netto kg 210 625 977 1250

Perdite al camino a bruciatore spento % 0,1 0,1 0,1 0,1

Tipo di gas Metano/GPL

Pressione di alimentazione gas (G20/G31) mbar 20/37 20/37 20/37 20/37

Potenza elettrica W 160 313 470 626

Consumo di elettricità ausiliario a pieno carico elmax W 160 313 470 626

Consumo di elettricità ausiliario a carico parziale elmin W 35 35 35 35

Consumo di elettricità ausiliario in modalità stand-by PSB W 9 10 10 10

Grado di protezione IPX4D IPX5D IPX5D IPX5D

* regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno all'entrata della caldaia 60°C e temperatura di mandata all'uscita della caldaia 80°C
** bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) 30°C
*** i prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica

Dati Tecnici
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Dimensioni

Power HWC 1.115
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Dimensioni

Power HWC 1.250 - 1.375 - 1.500

G	 Gas
M	 Mandata
Rmt	 Ritorno media temperatura
Rbt	 Ritorno bassa temperatura

Vista posteriore Vista frontale

Vista laterale Vista laterale

250 375 500

Dimensioni

N. elementi termici 2 3 4

Altezza mm 1740 1740 1740

Profondità totale mm 670 1200 1200

Larghezza “L” mm 1675 1675 1675

Dimensioni attacchi

Raccordo Gas G DN 80 mm (3") 80 mm (3") 80 mm (3")

Mandata impianto M DN 125 mm (5") 125 mm (5") 125 mm (5")

Ritorno impianto Rmt 
(media temp.) DN 125 mm (5") 125 mm (5") 125 mm (5")

Ritorno impianto Rat 
(alta temp.) DN 125 mm (5") 125 mm (5") 125 mm (5")

Canale fumo mm 300 300 300

Raccordo collare camino mm 200 250 250

Scarico condensa mm 40 40 40

Power HWC 1.250 Power HWC 1.375 - 1.500
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Grafici portata/prevalenza

Il prodotto è certificato per la seguente
tipologia di scarico fumi: B23P

È necessario dotare il tubo di scarico fumi di presa

analisi combustione.

Il tappo di chiusura per la presa fumi è a corredo

della caldaia. 

L'installatore dovrà prevedere il foro sul tubo fumi

alla distanza prevista dalla normativa.

> 800 mm

Ø 21mm

> 800 mm

Ø 21mm

Prevalenza disponibile alla base camino

S 
(Scarico)

A 
(Aspirazione)

∆p = 70 Pa ∆p = 40 Pa

La lunghezza massima consentita dei condotti è determinata dalla 
prevalenza (∆p) disponibile alla base del camino.

Power HWC 1.115

Power HWC 1.250 – 1.375 – 1.500

Il diagramma fornisce valori indicativi

Tabella portata fumi max.

Power HWC
1.250 - 1.375 - 1.500

Portata massica fumi
(max) kg/h

1.250 260,7

1.375 391,1

1.500 521,4
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Grafici portata/prevalenza

Calcolo della pompa del circuito primario

Lo scambiatore di calore (per tutti i modelli della gamma) è dotato di due ritorni, nel caso fossero presenti nell’impian-
to zone a bassa temperatura assieme a zone a più alta temperatura (radiatori) o per servizi di carico bollitore ACS.
La pompa di caldaia deve avere una prevalenza capace di assicurare le portate del circolatore in funzione del Δt del 
circuito.
Le pompe devono essere determinate dall’installatore o dal progettista in base ai dati di caldaia e dell’impianto.
La pompa non è parte integrante della caldaia. E' consigliato scegliere un circolatore con la portata e prevalenza a circa 
2/3 della sua curva caratteristica.

Potenza in kW 115

Portata massima In l/h (∆t=15 K) 6506

Portata nominale richiesta in l/h (∆t = 20 K) 4880
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Diagramma perdite di carico lato acqua

Potenza in kW 250

Portata massima In l/h (∆t=15 K) 12990

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O) 1,4

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O) 1,4

Portata nominale richiesta in l/h (∆t=20 K) 9743

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O) 0,8

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O) 0,8

Potenza in kW 375

Portata massima In l/h (∆t=15 K) 19501

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O) 0,25

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O) 0,2

Portata nominale richiesta in l/h (∆t=20 K) 14626

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O) 0,15

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O) 0,1

Potenza in kW 500

Portata massima In l/h (∆t=15 K) 25980

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O) 0, ,28

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O) 0,18

Portata nominale richiesta in l/h (∆t=20 K) 19485

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O) 0,15

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O) 0,1
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Tabella legge 10
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Dati uso capitolato

POWER HWC 1.115

CARATTERISTICHE
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento
Tipo di installazione: B23p
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 112,7 kW
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 119,5 kW
Potenza termica ridotta 80/60°C: 30,7 kW
Potenza termica ridotta 50/30°C: 32,2 kW
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 
Rendimento nominale 80/60°C: 98%
Rendimento nominale 50/30°C: 103,9%
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD 
retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel 
pannello di controllo
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello 
di controllo
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Predisposizione installazione in cascata
Classe NOx: 6
Modulazione continua elettronica
Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse 
emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Grado di protezione: IPX4D
Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (80 lt) a 
sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L
Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad 
altissima conducibilità termica 
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
Serranda fumi già inserita in caldaia  
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive
Dimensioni h x l x p: 1615 x 586 x 660 cm
Peso: 210 kg

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore 
primario
Sensore di livello condensa
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C

POWER HWC 1.250

CARATTERISTICHE
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento
Tipo di installazione: B23p
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 226,6 kW
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 257,6 kW
Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,3 kW
Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,8 kW
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 
Rendimento nominale 80/60°C: 98,5%
Rendimento nominale 50/30°C: 103,9%
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD 
retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel 
pannello di controllo
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello 
di controllo
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Predisposizione installazione in cascata
Classe NOx: 6
Modulazione continua elettronica
Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse 
emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Grado di protezione: IPX5D
Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (208 lt) a 
sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L

Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad 
altissima conducibilità termica 
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
Serranda fumi già inserita in caldaia  
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive
Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 870 cm
Peso: 625 kg

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore 
primario
Sensore di livello condensa
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C

POWER HWC 1.375

CARATTERISTICHE
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento
Tipo di installazione: B23p
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 340,2 kW
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 353,3 kW
Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,3 kW
Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,8 kW
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE):
Rendimento nominale 80/60°C: 98,6%
Rendimento nominale 50/30°C: 102,4%
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD 
retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel 
pannello di controllo
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello 
di controllo
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Predisposizione installazione in cascata
Classe NOx: 6
Modulazione continua elettronica
Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse 
emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Grado di protezione: IPX5D
Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (301 lt) a 
sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L
Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad 
altissima conducibilità termica 
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
Serranda fumi già inserita in caldaia  
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive
Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 1340 cm
Peso: 977 kg

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore 
primario
Sensore di livello condensa
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C
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Dati uso capitolato

POWER HWC 1.500

CARATTERISTICHE
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento
Tipo di installazione: B23p
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 453,2 kW
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 471 kW
Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,3 kW
Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,8 kW
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 
Rendimento nominale 80/60°C: 98,5%
Rendimento nominale 50/30°C: 102,4%
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD 
retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel 
pannello di controllo
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello 
di controllo
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Predisposizione installazione in cascata
Classe NOx: 6
Modulazione continua elettronica
Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse 
emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Grado di protezione: IPX5D
Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (401 lt) a 
sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L
Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad 
altissima conducibilità termica 
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
Serranda fumi già inserita in caldaia  
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive
Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 1340 cm
Peso: 1250 kg

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore 
primario
Sensore di livello condensa
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C
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La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo 
prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali 
modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto 
non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 05-23 (E)

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

@baxiitalia@baxiitalia @baxiitalia

oppure scarica l’App Baxi On The Go, 

disponibile sia in Google Play Store che App 

Store, per consultare la documentazione Baxi.

Per maggiori 

dettagli consulta 

la pagina dedicata 

sul sito baxi.it


