
Pompe di calore aria-acqua splittate
inverter a basamento

Pompe di calore PBS-i FS



Modelli
integrazione 

caldaia

P. termica
nominale (1)

kW
COP (1)

P. 
frigorifera
nominale (2)

kW

EER (2)
Contenuto 
acqua min.  
impianto l

Gas 
refrigerante

Tipo 
compressore

Alimentazione 
unità esterna

Alimentazione  
unità interna

Potenza resistenza 
elettrica  

integrata kW 
(modelli MR E)

PBS-i 4 MR H FS  

PBS-i 4 MR E FS
 3,94 4,53 3,84 4,83 16 R410A Twin Rotary

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

max 2 stadi, 
a scelta

2/2+2/2+4

PBS-i 6 MR H FS

PBS-i 6 MR E FS
 5,79 

5,73

4,05 

4,04
4,69 4,09 24 R410A Twin Rotary

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

max 2 stadi, 
a scelta

2/2+2/2+4

PBS-i 8 MR H FS

PBS-i 8 MR E FS
 8,26 4,27 7,9 3,99 32 R410A Twin Rotary

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

max 2 stadi, 
a scelta

2/2+2/2+4

PBS-i 11 MR H FS

PBS-i 11 MR E FS
 11,39 4,65 11,16 4,75 44 R410A Scroll

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

max 2 stadi, 
a scelta

2/2+2/2+4

PBS-i 11 TR H FS

PBS-i 11 TR E FS
 11,39 4,65 11,16 4,75 44 R410A Scroll

400 V / 3 
Ph / 50 Hz

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

max 2 stadi, a 
scelta 3+3/3+6

PBS-i 16 MR H FS

PBS-i 16 MR E FS
 14,65 4,22 14,46 3,96 64 R410A Scroll

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

max 2 stadi, 
a scelta

2/2+2/2+4

PBS-i 16 TR H FS

PBS-i 16 TR E FS
 14,65 4,22 14,46 3,96 64 R410A Scroll

400 V / 3 
Ph / 50 Hz

230 V / 1 
Ph / 50 Hz

max 2 stadi, a 
scelta 3+3/3+6

(1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 
(2) Temperatura aria esterna 35°C - 87% U.R., temperatura acqua 23/18°C - EN 14511

Pompe di calore PBS-i FS
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sono gli obiettivi strategici di 
Baxi, e le certificazioni  
ottenute garantiscono 

l’osservanza delle specifiche 
regolamentazioni

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare 
ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o 
commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 10-15 (E) F

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

• Unità esterna inverter da 4 a 16 kW, monofase e trifase

• Unità interna con bollitore ACS integrato da 180 litri

• Versione H predisposta per collegamento caldaia in  

  impianti ibridi

• Versione E completa di integrazione elettrica a 2 stadi 

• Dimensioni compatte: unità interna con altezza 1200 mm

La gamma di pompe di calore aria-acqua splittate inverter 

si completa con i modelli a basamento dotati di bollitore 

ACS integrato da 180 litri.
L


