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Hybrid Connection è la scheda di interfaccia che permette il collegamento delle pompe di calore PBS-i WH2 e PBS-i FS2 con le caldaie a condensazione di Baxi (per modelli Evolution PRIME, Luna Air, Luna IN Plus e Luna Duo-tec MP+ 1.35 la scheda va installata all’esterno della caldaia). 

La scheda interagisce con la pompa di calore tramite un collegamento L-Bus e, tramite questo, gestisce l’intervento della caldaia. Hybrid Connection, grazie alla continua analisi delle temperature e dei rendimenti, garantisce, in qualsiasi momento, il funzionamento del generatore più efficiente.
Caratteristiche

Dimensioni: 60x80 mm

2 uscite di stato (uscita relè C, NO, NC) è consentito il collegamento a 230V.

1 x 0-10V uscita max. 10 mA.

1 x L-bus (lunghezza massima 10 m con cavo 2x0,35 mm2)
Schema di funzionamento con caldaie Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec, Luna Platinum, Nuvola Platinum
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Schema di funzionamento con caldaie Evolution PRIME, Luna Air, Luna IN Plus e Luna Duo-tec MP+ 1.35
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Descrizioni uso capitolato





Sistemi ibridi con integrazione pompa di calore splittata inverter e caldaia
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