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INGRESSO PER INSTALLAZIONH CON
VALVOLA 3 VIE DEVIATRICE|(CON
RACCORDD DISTANZIALE)/

FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 65mm
DAL BORDOD SUPERIORE DELLA DIMA/ _
ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 65mm

FROM THE ADVANCED ETGE OF THE DOWEL _

i
FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 65mm
DAL BORDD SUPERIORE DELLA DIMA/

ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 65mn

FORI ¢8 PER [TASSELLY
@8 HOLES FOR DOWELS|

FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL

INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON
VALVILA 3 VIE DEVIATRICE (CON_—
RACCORDD DISTANZIALE)/

INLET POSITION FOR INSTALLAHEN-

4

3

WITH 3-VAY DEVIATIR VALVE
WITH SPACER FITTING v 7

INLET POSITION FOR INSTALLWTION FORL ¥8 PER TASSELLL/
e WITH 3-VAY DEVIATIR VALVE
(WITH FITTING SPACER>
§ _
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Lave Por eligsaent check Lave for cigmant check

INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON _ INGRESSO PER INSTALLAZIONE CON _\ /

VALVOLA 2 VIE (CON RACCORDO 90°)/ VALVOLA 2 VIE (CON RACCORDD 90°)/ \
INLET POSITION FOR INSTALLATION VITH —--——--. —————
2-WAY VALVE (WITH 90° ELBOW) _

INLET POSITION FOR INSTALLATION WITH
2-WAY VALVE C(VITH 90* ELBOV)

— /9

~ . — 84

- —
_ USCITA PER ATTACCHI IDR.

A DESTRA CON
VALVOLA A 2 VIE/
_ OUTLET FOR HYDRAULIC

CONNECTIONS
Per Installare | modelll da 400 a 1000 @N THE RIGHT)

togliare e distanziore le due metd VITH 2-WAY VALVE
secondo quanto Indicato in tabella. r
Per Il modello 200 la dima va tenuta unita/
To Install 400 to 1000 models, make sure that the
two templates are spaced according to the table.
In the 200 model they shall be kept Joned

Per Installare | modelll da 400 o 1000

CLTA togliare e distanziare le due metd

secondo quanto Iindicato in tabella.

UTLET Per Il modello 200 la dima va tenuta unita./

H 2-WAY VALVE To Install 400 to 1000 models, make sure that the

two templates are spaced according to the table. _
In the 200 model they shall be kept Jolned.

savneadgusagsssesasenaratay _

i E et — \
N w ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE ‘ v

PER ATTACCHI IDR. A DESTRA/ ZINA CONNESSIONI ELETTRICHE/ ./ ./

ELECTRICAL CONNECTIONS _
ZONE FOR HYDRAULIC
CONNECTORS N THE RIGHT) _

ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE
s

700

USCITA

CON VALVOLA 3 VI
OUTLET

WVITH 3-WAY VALVI

197

[ |

\

I H@N_w Distanza in mn Cnch _ Distanza in mm (inch "_Hw._.vm_uummm%._.ﬁﬂﬂ: \
W Modello/| tro le due dime/ Modello/| tra le due dime/ ﬁv AAEVEEA—A—S—VES
FORO @8 PER TASSELLO POSIZIONE ORIZZONTALE Distance in mm dnch Distance in mm Cinch OUTLET FOR HYDRAULIC
@8 HOLE FOR DOVEL HORIZONTAL POSITION Model |ketween the _ Model |ketween the CONNECTIONS
two templates two templates (ON THE RIGHT
_ WITH 3-WAY VALVE
400 200 ¢7-7/8% 400 200 ¢7-7/8°) FORD @8 PER TASSELLO
600 400 (15-3/4%) | 600 400 15-3/4 POSIZIINE. ORIZZONTALE
#8 HILE FOR DOVEL
800 600 ¢23-5/8") _ 800 600 ¢(23-5/8") HORIZONTAL POSITION
1000 800 ¢31-1/29 1000 800 ¢31-1/27

SCARICO CONDENSA/

T
SCARICO CONDENSA PER ATTACCHI IDR. A DESTRA/
OUTLET FOR HYDRAULIC CONNECTIONS (ON THE RIGH

Y

USCITA PER ATTACCHI IDR. A DESTRA VERSIONE SL CON TUBO ALESSIBILE/

DUTLET FOR HYDRAULIC CONNECTIONSCON THE RIGHTY SL

VERSION WITH FLEXIBLE PIPE

PERIMETRO ESTERNO DELLA MACCHINA/
EXTERNAL PERIMETER [F THE UNIT

POSIZIONARE A FILO PAVIMENTD/
POSITION FLUSH OF THE FLOOR

POSIZIONARE A FILO PAVIMENTD/
POSITION FLUSH OF THE FLODR

PERIMETRO ESTERNO DELLA MACCHINA/

EXTERNAL [ PERINETER OF THE UNIT

230

310

900

o527

952

Aw FLOOR Rev1 Aw

™\ 90° 90°/”

-

/ N

SPAZIO PREPOSTO PER IL PASSAGGIO DEL TUBI
PER ATTACCHI A DESTRA/

AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE

N THE RIGHT)

ACCOSTARE ALLA DIMA

IN POSIZIONE ORIZZONTALE/ _
PLACE IN HORIZONTAL POSITION
CLOSE TO THE TEMPLATE _

ACCOSTARE ALLA DIMA

IN POSIZIONE ORIZZONTALE/
PLACE IN HORIZONTAL POSITION
CLOSE TO THE TEMPLATE

SPAZID PREPOSTO PER IL PASSAGGIO DEI TUBL / _
AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE

208 114,30
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