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[FR] Marque : BAXI

Modéle : RS 501 SL

Profil de soutirage : XXS

Classe d'efficacité énergétique : B
Efficacité énergétique (%) : 34
Ci ion annuelle d'é
Réglage thermostat (°C) : 55
Bruit Intérieur (dB) : 15

icité (kWh) : 542

Précautions d’installation : se reporter a la notice
Ce ion j iére d’électricité : Daily electricity consumption (kWh) : 2.579
: Storage volume(L) : 10

(KWh) : 2.579
Volume de stockage (L) : 10

Modellkennung : RS 501 SL
Lastprofils : XXS

Klasse Energieeffizienz : B
Energieeffizienz (%) : 34

Jahrlicher Stromverbrauch (kWh) : 542
Temperatureinstellungen des
Temperaturreglers (°C) : 55
Schallleistungspegel in

Innenraumen (dB) : 15

Tagliche Stromverbrauch (k!
Speichervolumen (L) : 10

Modelo : RS 501 SL

Perfil de carga : XXS

Classe de eficiéncia energética : B
Eficiéncia energética (%) : 34

Consumo anual de eletricidade (kWh) : 542
Temperatura no terméstato (°C) : 55

Nivel de poténcia sonora no interio (dB) : 15

Precaugoes especificas : Consulte o manual
Consumo diario de eletricidade (kWh) : 2.579
Volume util (L) : 10

[ET] Kaubamérk : BAXI

Mudelitahis : RS 501 SL

Koormusprofiil : XXS

Energiatohususe klass : B

Vee soojendamise kasutegur (%) : 34
Aastane elektrienergia tarve (kWh) : 542
Termostaadi seadistus (°C) : 55
Miiravoimsustase siseruumis (dB) : 15

i Roczne zuzycie energii elektry

i [EN] Trade mark : BAXI

: Model : RS 501 SL

i Load profile : XXS

: Energy efficiency class : B

: Energy efficiency (%) : 34

i Annual electricity consumption (kWh) : 542
: Thermostat temperature settings (°C) : 55

: Sound power level indoors (dB) : 15

Specific precautions : Refer to the manual

[ES] Marca comercial : BAXI

i Modelo : RS 501 SL

: Perfil de carga : XXS

¢ Clase de eficiencia energética : B

: Eficiencia energética (%) : 34

¢ Consumo anual de electricidad (kWh) : 542
: Temperatura del termostato (°C) : 55

: Potencia acustica en interiores (dB) : 15

: Precauciones especificas : Consulte el
¢ manual

i Consumo eléctrico diario (kWh) : 2.579
Capacidad(L) : 10

[PL] Znak towarowy : BAXI

: Modelu : RS 501 SL

i Profil obciazen : XXS

: Klasa efektywnosci energetycznej : B
i Efektywnosc energetyczna (%) : 34

j (KWh) : 542

i [NL] Handelsmerk : BAXI

: Typeaanduiding : RS 501 SL

i Capaciteitsprofiel : XXS

: Energie-efficiéntieklasse : B

: Energie-efficiéntie (%) : 34

: Jaarlijks elektriciteitsverbruik (kWh) : 542
: Temperatuurinstellingen van de

i Thermostaat (°C) : 55

i Geluidsvermogensniveau binnen (dB) : 15

: Specifieke voorzorgsmaatregelen :

: raadpleeg de handleiding

: Dagelijkse elektriciteitsverbruik (kWh) : 2.579
i Opslagvolume (L) : 10

[IT] Marchio : BAXI

: Modello : RS 501 SL

¢ Profilo di carico : XXS

: Classe di efficienza energetica : B

: Efficienza energetica (%) : 34

i Consumo annuo di energia (kWh) : 542

: Temperatura del termostato (°C) : 55

¢ Livello di potenza sonora all'interno (dB) : 15

i Precauzioni specifiche : Consultare il manuale
i Consumo quotidiano di energia elettrica diario
i (kWh): 2.579

i Volume utile (L) : 10

[RO] Marca comerciala

i Model : RS 501 SL

¢ Profilul de sarcini : XXS

i Clasa de randament energetic : B
: Randamentul energetic (%) : 34

I C anual de energie

i y (°C) : 55

Poziom mocy akustycznej (dB) : 15

: Szczegdlne srodki ostroznosci : Zapoznaj sig
: zinstrukcja

i Zuiycie energii elektrycznej (kWh) : 2.579

: Pojemnos¢ magazynowa (L) : 10

[LV] Nosaukums vai pre¢u zim¢

: Modela : RS 501 SL

: Slodzes profils : XXS

: Energoefektivitates klase : B

i Energoefektivitate (%) : 34

: Gada elektroenergijas patérins(kWh) : 542
Termostata temperatiras iestatijumi (°C) : 55
i Akustiskas jaudas limenis telpas (dB) : 15

¢ Ipasi pi < At uz

Mis tahes
Lugege juhendi

Paevane elektrienergiatarve (kWh) : 2.579
Maht (L) : 10

[CS] Ochranna znamka : BAXI

Modelu : RS 501 SL

Zatézovym profilem : XXS

Trida energetické icinnosti : B

Energeticka ucinnost (%) : 34

Roéni spotfebou elektrické energie (kWh) : 542
Nastaveni teploty termostatu (°C) : 55
Akustického vykonu ve vnitfnim(dB) : 15

Konkrétni preventivni opatfeni : viz pokyny
Spotreba elektrické energie (kWh) : 2.579
Uzitny objem (L) : 10

Mallitunniste : RS 501 SL

Kuormitusprofiili : XXS
Energiatehokkuusluokka : B
Energiatehokkuus (%) : 34

Vuotuinen séhkénkulutus (kWh) : 542
Termostaatin lampétila-asetukset (°C) : 55
Adnitehotaso (dB) : 15

Erityiset varotoimenpiteet : Katso kasikirja
Vuorokautinen sahkdnkulutus (kWh) : 2.579
Siilion tilavuus (L) : 10

: [BG] Tuproscka map!
: Mopgena : RS 501 SL
: Tosapos npodyun : XXS

: KnacwT Ha W :B

: EnepruitHara ecextusHocT (%) : 34

i FopuuwHo enextponotpe6nenve (kWh) : 542

: Temneparyphu Hactpoiiku (°C) : 55

i Ha wyma npu 3a BLTpelen MonTax (dB) : 15

rokasgramatu
i Elektroenergijas patéring (kWh) : 2.579
: Glabasanas tilpums (L) : 10

: electrica (kWh) : 542
: Setarile pentru ale Termostatului (°C) : 55
¢ Nivelul de putere acustica in interior (dB) : 15

Precautii specifice : Consultati manualul de
: Consumul de energie zilnic (kWh) : 2.579
Volumul de depozitare (L) : 10

[HR] Zastitni znak : BAXI

: Modela : RS 501 SL

: Profil opterecenja : XXS

: Razred energetske uginkovitosti : B

: Energetska uginkovitost (%) : 34

: Godisnja potrosnja elektricne energije

i (kWh) : 542

: Postavka temperature na termostatu (°C) : 55
{ Razina zvuéne snage u zatvorenom (dB) : 15

! Posebne mjere opreza : Pogledajte upute
i Potrosnja elektrine energije (kWh) : 2.579
: Korisna zapremnina (L) : 10

[HU] Védjegye : BAXI

¢ Modellazonosité : RS 501 SL
¢ Terhelési profil : XXS

KOHKpeTHU npeanasHu MepKu : BUX

i PLKOBOACTBOTO

: Morpe6nenue Ha enexrpoexeprus (kWh) : 2.579
¢ Tonnoaxymynupaumst o6em (L) : 10

[SV] Varumérke

AXI

: Modellbeteckning :RS 501 SL

: Belastningsprofil : XXS

: Energieffektivitetsklass : B

: Energieffektivitet (%) : 34

: Arlig elforbrukning (kWh) : 542

: Termostat-temperaturinstéliningar(°C) : 55
: Ljudeffektnivan inomhus (dB): 15

i Med lag belastning

: Sérskilda forsiktighetsatgarder

: Daglig konsumtion av el (kWh) : 2.579
: Volym(L) : 10

agi osztalya: B

: Vizmelegitési hatasfok (%) : 34

! Eves villamosenergia-fogyasztas (kWh) : 542
: Termosztatjanak beallitasai (°C) : 55

: Hangteljesitményszint beltéri (dB) : 15

{ Klon ovintézkedések : lasd manualis
: Napi villamosenergia-fogyasztas (kWh) : 2.579
¢ Tarolasi térfogat literben kifejezve(L) : 10




