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Power HWC 115 – 500 kW

Caldaie a condensazione di alta potenza  
ad alto contenuto d'acqua
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La gamma Power HWC

 Power HWC 
1.115

 Power HWC 
1.250

 Power HWC 
1.375 - 1.500

La gamma è caratterizzata da:
•	 Scambiatori ad alto contenuto d’acqua con camera di combustione cilindrica 
•	 Elevato rapporto di modulazione (da 1:4 a 1:14)
•	 Alta efficienza stagionale 93% (mod. 1.115)
•	 Elementi termici a sviluppo verticale in acciaio inox AISI 316 L 
•	 Bruciatori premix modulanti per ogni elemento termico 
•	 Tubi da fumo in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica 
•	 Possibilità di installazione all’esterno (IPX5D - modelli 1.250, 1.375, 1.500)
•	 Clapet antireflusso fumi incluso per ogni elemento termico 
•	 Doppio ritorno per alta e bassa temperatura per incrementare il rendimento stagionale 
•	 Pannello elettronico LCD di facile consultazione e programmazione
•	 Possibilità di interfacciamento con ModBUS
•	 Funzionamento a gas Metano o GPL (kit di trasformazione non necessari)
•	 Baxi RM-PRO: nuovo sistema (remote monitoring) per il controllo e la regolazione delle centrali termiche

Power HWC 115 – 500 kW
L'offerta Baxi di caldaie a condensazione di alta potenza si arricchisce con la gamma POWER HWC, generatori, per solo 
riscaldamento, con scambiatore di calore in acciaio INOX ad alto contenuto d’acqua e potenza compresa tra 115 kW e 
500 kW. Queste soluzioni risultano ideali sia per impianti residenziali sia per contesti commerciali, in nuovi impianti ma 
in particolare nei casi di sostituzione di vecchi generatori in quanto le dimensioni compatte o la possibilità di smontare e 
riassemblare il prodotto facilitano l'accesso in vecchie centrali termiche.
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Power HWC 115 – 500 kW

 Power HWC 1.115 1.250 1.375 1.500

Portata termica Max kW 115 230 345 460

Portata termica Min kW 30 30 30 30

Potenza termica Max (80/60 °C) kW 112,7 226,6 340,2 453,2

Potenza termica Max (50/30 °C) kW 119,5 257,6 353,3 471

Potenza termica Min (80/60 °C) kW 30,7 31,3 31,3 31,3

Potenza termica Min (50/30 °C) kW 32,2 31,8 31,8 31,8

Rendimento energetico 92/42/CEE    

Rendimento utile alla potenza nominale (80/60 °C) % 98 98,5 98,6 98,5

Rendimento nominale (50/30 °C) % 103,9 103,9 102,4 102,4

Rendimento utile al 30% della potenza % 109 107,7 107,7 107,7

Emissioni NOx (EN 297 A3) mg/kWh 62 71 72 73

Classe NOx 6 6 6 6

Temperatura massima di esercizio °C 85 80 80 80

Temperatura massima dell’acqua °C 85 85 85 85

Contenuto d’acqua l 80 208 301 401

Quantità di condensa l/h 18,5 37 56 74

Pressione massima di esercizio bar 6 6 6 6

Pressione minima di esercizio bar 0,5 0,5 0,5 0,5

Diametro condotti separati  Ø mm 100 200 250 250

Prevalenza residua ventilatore Pa 70 40 40 40

Grado di protezione IP X4D X5D X5D X5D

Tipo di gas Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL

Pressione di alimentazione gas (G20/G31) mbar 20/37 20/37 20/37 20/37

Potenza max assorbita – pieno carico W 160 313 470 626

Potenza max assorbita – carico parziale W 35 35 35 35

Potenza max assorbita – stand by W 9 10 10 10

Peso a vuoto kg 210 625 977 1250

Dimensioni (incluso scarico fumi) hxlxp mm 1615x586x660 1740x1675x870 1740x1675x1340 1740x1675x1340

Perdite al camino a bruciatore spento % 0,1 0,1 0,1 0,1

Potenza elettrica nominale W 160 313 470 626

ALLA POTENZA MASSIMA  

Rendimento di combustione % 98,1 98,1 98,1 98,1

Perdite al camino % 1,90 1,91 1,91 1,91

Perdite al mantello % 0,1 0,1 0,1 0,1

Temperatura max fumi °C 38 38,2 38,2 38,2

CO2 % 9,1 9,1 9,1 9,1

O2 % 4,7 4,7 4,7 4,7

Eccesso d’aria % 26,8 25,5 25,5 25,5

Portata massica fumi/aria kg/h 0,052 0,105 0,157 0,209

ALLA POTENZA MINIMA

Temperatura max fumi °C 30 30 30 30

CO2 % 9,1 9,0 9,0 9,0

O2 % 4,7 4,7 4,7 4,7

Eccesso d’aria % 29 29 29 29

Portata massica fumi/aria kg/h 0,014 0,014 0,014 0,014
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Vista interna con indicazione dei componenti 
principali POWER HWC 1.115

n° Descrizione

3 Valvola gas

5 Bruciatore

10 Sonda termostato limite

11 Sensore di riscaldamento

14 Rubinetto di scarico caldaia

18 Ventilatore

19 Pressostato fumi max

27 Elettrodo di accensione

28 Elettrodo di rilevazione

33 Pannello comandi

53 Pressostato gas min

54 Vetrino per ispezione visiva

55 Porta di chiusura

56 Tubi fumo verticali inox interno alluminio

57 Serbatoio acqua tecnica

58 Sensore di livello

59 Bacinella raccogli condensa

60 Focolare

61 Mixer aria/gas

62 Accenditori

63 Pressostato min. Pressione fumi

G Ingresso gas G ¾

M Mandata impianto riscaldamento

Rmt Ritorno impianto riscaldamento media temperatura

Rbt Ritorno impianto bassa riscaldamento bassa temperatura

S Raccordo collare camino

Scond Scarico condensa
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Power HWC 115 – 500 kW

Vista interna con indicazione dei componenti 
POWER HWC 1.250 – 1.375 – 1.500

1 Elettrodi di rilevazione (2)

2 Elettrodo di accensione

3 Ventilatore

4 Porta di chiusura

5 Focolare

6 Scatola elettrica

7 Serbatoio acqua tecnica

8 Tubi fumo verticali inox con interno in alluminio

9 Bacinella raccogli condensa

10 Camera fumo

11 Sensore di livello condensa

G Ingresso GAS

M Mandata impianto

Rmt Ritorno impianto media temperatura

Rbt Ritorno impianto bassa temperatura



6

Bruciatore e scambiatore di calore
Le caldaie POWER HWC sono dotate di un bruciatore assiale cilindrico in fibra metallica per migliorare l’accensione, 
aumentare la silenziosità e distribuire la fiamma in modo uniforme.
I fumi sono convogliati verticalmente verso il basso distribuendosi nei tubi da fumo in acciaio inox del diametro di 42,4 
mm dotati all’interno di turbolatori multiradiali autopulenti in alluminio/silicio/magnesio per aumentare lo scambio termico 
all’acqua. I tubi da fumo sono leggermente inclinati (3°) per favorire un migliore deflusso della condensa per gravità, per 
un migliore sfiato dell’aria e per favorirne la pulizia. I gas di combustione vengono raccolti nella camera fumo sottostante 
e da qui inviati allo scarico. 
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Power HWC 115 – 500 kW

Dimensioni POWER HWC 1.115

Vista posteriore

120120
108

544
022

M

G

Rmt

Rbt

515

577

586

Vista frontale
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Vista laterale Vista superiore

660

618

5161
M

G

Rmt

Rbt

570

056

660

618

5161

M

G

Rmt

Rbt

570

056

Dimensioni POWER HWC 1.115

Attacchi

G 
Ingresso Gas 

(Inch)

M 
Mandata 

(DN)

R 
Ritorno 

(DN)

S 
Scarico fumi 
fm (Ø mm)

Scond 
Scarico condensa 

(Ø mm)

2" 50 50 100 DN 40
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Power HWC 115 – 500 kW

Dimensioni modello POWER HWC 1.250 – 1.375 e 1.500

G	 Gas
M	 Mandata
Rmt	 Ritorno media temperatura
Rbt	 Ritorno bassa temperatura

Power HWC 1.250 Power HWC 1.375 - 1.500

Power HWC 1.250 - 1.375 - 1.500

Vista posteriore Vista frontale

Vista laterale Vista laterale

250 375 500

Dimensioni

N. elementi termici 2 3 4

Altezza mm 1740 1740 1740

Profondità totale mm 670 1200 1200

Larghezza “L” mm 1675 1675 1675

Dimensioni attacchi

Raccordo Gas G DN 80 mm (3") 80 mm (3") 80 mm (3")

Mandata impianto M DN 125 mm (5") 125 mm (5") 125 mm (5")

Ritorno impianto Rmt 
(media temp.) DN 125 mm (5") 125 mm (5") 125 mm (5")

Ritorno impianto Rat 
(alta temp.) DN 125 mm (5") 125 mm (5") 125 mm (5")

Canale fumo mm 300 300 300

Raccordo collare camino mm 200 250 250

Scarico condensa mm 40 40 40
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Piattaforma elettronica 
La piattaforma elettronica si compone di sole 3 schede:

Il pannello operatore è dotato di display LCD retroilluminato e di 
manopola selettrice a rotazione; 2 tasti, uno per la selezione dei campi 
da modificare e uno di uscita dal menù. Le funzioni di termoregolazione 
consentono la programmazione oraria settimanale fino ad un 
massimo di 12 circuiti di impianto indipendenti.
Il pannello è predisposto per la connessione di 4 schede 
multifunzione

Il Control Manager è in grado di agire:
•	come controllore di una singola caldaia, questo permette il controllo  
	 dei servizi di base del sistema di riscaldamento e include le sicurezze  
	 di impianto 
•	come controllore di cascata, questo permette il controllo  
	 della struttura complessa di più generatori di calore.
Funzioni:
Controllo remoto
• Interfaccia di comunicazione eBUS per HCM a livello superiore
• Interfaccia di comunicazione Modbus per l’integrazione in un sistema  
	 di automazione dell’edificio
• Ingresso di tensione per l’interfacciamento con una termoregolazione
	 commerciale
• Uscita contatto relè per le indicazioni di allarme della caldaia
• Ingresso ON/OFF per reset allarme
Controller di cascata
•	Interfaccia di comunicazione eBUS con i moduli SHC BMM
•	Gestione di una batteria con un massimo di 8 caldaie
•	Rilevamento globale temperatura di ritorno
•	Rilevamento globale temperatura di mandata - temperatura limite –  
	 temperatura differenziale
•	Sei ingressi ON / OFF per i sensori di protezione globali
•	0-10 V CPM uscita in tensione per il controllo modulante della pompa  
	 del collettore
•	Config. TA ON / OFF ingresso di abilitazione per il generatore di calore
•	Uscita relè per pompa a velocità fissa o per indicazione di stato della  
	 caldaia (in richiesta o stand-by)
•	Gestione ACS
•	Gestione riscaldamento



11

Power HWC 115 – 500 kW

Modulo multifunzione
Questa scheda è concepita come supporto multifunzione per sistemi 
di riscaldamento; i suoi ingressi e uscite la rendono adatta a diverse 
applicazioni, ad esempio:
•	Circuiti di riscaldamento diretti o miscelati;
•	Acqua calda sanitaria con accumulo;
•	Acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre;
•	Acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre e valvola miscelatrice;
•	Collettore solare con serbatoio – sonda collettori solari optional, da  
	 ordinare a parte.
Le risorse del modulo multifunzione sono configurabili per fornire i 
principali servizi richiesti dall’impianto. Le configurazioni sono "solo" 
le 20 tipologie riportate nel manuale della scheda stessa. Ciascun 
modulo multifunzione comprende di serie 3 sonde di temperatura 
NTC. Il modulo multifunzione non dispone di programmatore orario, 
l’operatività di ogni servizio deve essere controllata da un dispositivo 
esterno (cronotermostati on-off). Ogni servizio attivo può richiedere 
per la sua soddisfazione una diversa temperatura di mandata, il modulo 
multifunzione seleziona la richiesta maggiore e lo stato operativo 
(riscaldamento o ACS) e invia queste informazioni all’elettronica di 
POWER HWC .

Il modulo multifunzione richiede una alimentazione da un minimo di 
20 VDC ad un massimo 35 VDC.
E’ disponibile l’alimentatore moduli multifunzione (optional), in grado di 
alimentare 4 SHC contemporaneamente.
Kit alimentatore moduli multifunzione 24 V. Alimentatore a bassa 
tensione per SHC, inserimento a quadro elettrico

Nota: su POWER HWC 1.115 l'alimentatore è già in caldaia e può 
gestire 4 SHC. Su POWER HWC 1.250-1.375 e 1.500 l'alimentatore è 
già in caldaia e può gestire 1 scheda SHC.
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Scarico fumi POWER HWC 1.115

Il prodotto è certificato per la seguente tipologia di scarico fumi : B23P

E’ necessario dotare il tubo di scarico fumi di presa analisi combustione.
Il tappo di chiusura per la presa fumi è a corredo della caldaia. 
L'installatore dovrà prevedere il foro sul tubo fumi alla distanza prevista dalla normativa.

> 800 mm

Ø 21mm

> 800 mm

Ø 21mm

Prevalenza disponibile alla base camino

S 
(Scarico)

A 
(Aspirazione)

∆p = 70 Pa ∆p = 40 Pa

La lunghezza massima consentita dei condotti è determinata dalla 
prevalenza (∆p) disponibile alla base del camino.
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Power HWC 115 – 500 kW

Scarico fumi POWER HWC 1.250 – 1.375 – 1.500

Il diagramma fornisce valori indicativi

Tabella portata fumi max.

POWER HWC 1.250 - 1.375 - 1.500 Portata massica fumi (max) kg/h
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1.375 391,1

1.500 521,4
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Calcolo della pompa del circuito primario
Lo scambiatore di calore (per tutti i modelli della gamma) è dotato di due ritorni, nel caso fossero presenti nell’impianto 
zone a bassa temperatura assieme a zone a più alta temperatura (radiatori) o per servizi di carico bollitore ACS.
La pompa di caldaia deve avere una prevalenza capace di assicurare le portate del circolatore in funzione del Δt del 
circuito.
Le pompe devono essere determinate dall’installatore o dal progettista in base ai dati di caldaia e dell’impianto.
La pompa non è parte integrante della caldaia. E' consigliato scegliere un circolatore con la portata e prevalenza a circa 
2/3 della sua curva caratteristica.

Potenza in kW 115

Portata massima In l/h (∆t=15 K) 6506

Portata nominale richiesta in l/h (∆t = 20 K) 4880
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Power HWC 115 – 500 kW

Potenza in kW 250

Portata massima In l/h (∆t=15 K) 12990

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O)

1,4

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O)

1,4

Portata nominale richiesta in l/h (∆t=20 K) 9743

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O)

0,8

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O)

0,8

Potenza in kW 375

Portata massima In l/h (∆t=15 K) 19501

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O)

0,25

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O)

0,2

Portata nominale richiesta in l/h (∆t=20 K) 14626

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O)

0,15

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O)

0,1

Potenza in kW 500

Portata massima In l/h (∆t=15 K) 25980

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O)

0, ,28

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O)

0,18

Portata nominale richiesta in l/h (∆t=20 K) 19485

Perdita di carico
circuito alta temp. (mH2O)

0,15

Perdita di carico
circuito bassa temp. (mH2O)

0,1
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Scarico condensa
La caldaia, durante il processo di combustione, produce condensa che, attraverso il tubo “A”, fluisce nel sifone.
La condensa che si forma all’interno della caldaia deve essere fatta fluire in uno scarico adeguato tramite il tubo “B”.

Kit di neutralizzazione NH 300
L’ unità di neutralizzazione NH 300 è stata concepita per:
- apparecchi con potenza fino a 300 kW
- impianti dotati di pozzetto di scarico condensa della centrale termica posto più in basso dello scarico  
	 condensa della caldaia.
Questa unità di neutralizzazione non necessita di collegamenti elettrici.
 
Kit di neutralizzazione NH 1500-P 
L’ unità di neutralizzazione NH 1500-P è stata concepita per:
- apparecchi con potenza fino a 1500 kW
- impianti dotati di pozzetto di scarico condensa della centrale termica posto più in alto dello scarico  
	 condensa della caldaia.
Questa unità di neutralizzazione necessita di collegamenti elettrici. 
 
La condensa acida viene fatta fluire attraverso il materiale di neutralizzazione granulare.
Nel caso del neutralizzatore da 1500 kW alla fine di tale passaggio il condensato raggiunge una pompa a 
controllo di livello, che la spinge attraverso la condotta di scarico. Tale impianto è in grado di trattare fino a 
550 l/h di condensato.

051

BA

H
Pavimento della centrale termica

Tappo di riempimento
iniziale del sifone

H = Battente sifone = 215 mm
Condizioni di Portata 0 e prevalenza Ventilatore Max.

Allo scarico
condense

La generatrice superiore
del tubo di scarico
non dovrà trovarsi ad un livello
superiore al fondo della 
bacinella.
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Power HWC 115 – 500 kW

Dati tecnici neutralizzatori

NH 300 NH 1500-P

Portata massima l/h 70 550

Potenza max caldaia kW 300 1500

Prevalenza m - 3

Altezza di ristagno mm 95 90

Sostanza neutralizzante Carbonato di calcio Carbonato di calcio

Durata del condensato normale 12 mesi (1500 h di lavoro) 12 mesi (1500 h di lavoro)

Dimensioni hxlxp mm 220x310x410 280x470x670

Attacco entrata/uscita mm 25 25/10

Altezza entrata/uscita mm 30/100 30

Altezza troppo pieno mm - 100

Collegamento elettrico - 230V/50/Hz

Potenza elettrica assorbita W - 74

Corrente assorbita A - 0,33

Tipo di protezione - IP 54
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Posizionamento in centrale termica

x = (dimensioni in millimetri);
mai inferiore a 1300 mm.

1000

X

600

600

X

x = (dimensioni in millimetri);
mai inferiore a 1300 mm.

1000

X

600

600

X

8
H

1500

900

500500

9
H

Power HWC 1.115

H8* H9

2080 2300

(*) Spazi di rispetto con apertura camera di combustione

HWC 1.115

HWC 1.250 – 1.375 – 1.500
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Power HWC 115 – 500 kW

x = (dimensioni in millimetri);
mai inferiore a 1300 mm.

1000

X

600

600

X

La caldaia deve essere installata nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti.
Il locale dovrà risultare ben aerato da aperture aventi una superficie totale non inferiore a 1/30 della superficie in pianta 
del locale caldaia con un minimo di 0,5 m².
Per agevolare la pulizia del circuito fumo, di fronte alla caldaia, dovrà essere lasciato uno spazio libero non inferiore alla 
lunghezza del corpo caldaia e, in ogni caso, mai inferiore a 1300 mm e si dovrà verificare che con la porta aperta a 90° la 
distanza tra la porta e la parete adiacente, sia almeno pari alla lunghezza del bruciatore.
La caldaia potrà essere appoggiata direttamente sul pavimento, perché dotata di basamento.
È comunque utile prevedere uno zoccolo di cemento, piano, a livello ed in grado di sopportare il peso della caldaia quando 
riempita d'acqua.
Ad installazione avvenuta, il basamento dovrà risultare perfettamente orizzontale e ben stabile (onde ridurre le vibrazioni 
e la rumorosità).
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Schema idraulico HWC 1.115
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N
OTA

 PER
 IL PRO

GETTISTA
 TER

M
OTECN

ICO
:  

- Verificare che i circolatori garantiscano le portate/prevalenze necessarie al corretto funzionam
ento dell'im

pianto. 
- Si consiglia l'installazione di un eventuale trattam

ento acqua ai sensi del D
PR

 n 59/09. 
 BA

X
I SPA

 inform
a che gli schem

i d'im
pianto sono solo a titolo esem

plificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico abilitato prim
a di eseguire l'installazione. Lo schem

a 
d'im

pianto sopra riportato non sostituisce in alcun m
odo il  necessario progetto tecnico. Lo casa costruttrice si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi m

om
ento e senza preavviso, eventuali 

m
odifiche ritenute opportune per esigenze di carattere tecnico o com

m
erciale. Q

uesto prospetto non deve essere considerato com
e contratto nei confronti di terzi.
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Power HWC 115 – 500 kW

Schema elettrico HWC 1.115

CW

P1

T1

G
A

S

SE

C
al

d
ai

a 
a 

co
nd

en
sa

zio
ne

a 
ba

sa
m

en
to

ad
 a

lto
 c

on
te

nu
to

 d
'a

cq
ua

BA
XI

 m
od

. P
O

W
ER

 H
W

C
 1

.1
15

RE
G

O
LA

TO
RE

A
M

BI
EN

TE

Lin
ea

 G
as

 M
et

an
o

RE
G

O
LA

TO
RE

A
M

BI
EN

TE
RE

G
O

LA
TO

RE
A

M
BI

EN
TE

T2
T3

P2
P3

BUS
BUS

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

SH
C

C
A

LD
A

IA

1   2   3

Y3 Y4

1   2   3   4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

Y2Jp2

1   2   3   4    56

Y1
SW1

0

2
3

4 5 67

8
91

TA
-9

FL
-1

0
IN

A
IL

-1
1

+2
4V

1234567

891011121314

A8

1   2  34

5   6  7  8

1 2 3 4 5 6

8 9 10 1112

A4

7 1 2 3 4 5 6 7 8

Y1 1 2

4 5

1 2

3 4

1 2

3 4

3

6

A2A3A1

A7

1   23

4   56

1
2

1
2

A5A6

FUSIBILE

F1

A
2

A
1

A
4

A
3

A
5

1 
  2

   
3

1 
  2

Y1
Y2

FUSIBILE

1
2

3
4

5
6

7

Y3

SE

Pr
es

so
st

at
o

d
i s

ic
ur

ez
za

d
i m

as
sim

a

Te
rm

os
ta

to
d

i s
ic

ur
ez

za

BL
O

C
C

O
 S

IC
UR

EZ
ZE

 E
ST

ER
N

E 
C

O
N

FO
RM

E 
IN

A
IL

Pr
es

so
st

at
o

d
i s

ic
ur

ez
za

d
i m

in
im

a

23
0V

1   2   3   4   5
Y1

Jp2

SW1

0

2
3

4567

8
9 1 1   2   3   4   5   6   7   8

Y2

1   2   3   4   5   6   7

Y4

1   2   31   2   3   4

Y5Y3

HS
C

P

24
V

(-
)

(+
)

P1

T1
T2

P2

T3

N
L

23
0V

SH
C

P3

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

GASGASGASGAS

Ki
t S

ic
ur

ez
ze

 IN
A

IL

Fl
us

so
st

at
o

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

e-
BU

S-
A

e-
BU

S-
B

BUSBUSBUSBUSBUSBUSBUSBUSBUSBUSBUS

BUSBUSBUSBUSBUSBUSBUSBUSBUSBUSBUS

BUS

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

BUS

A
cq

ue
do

tto

SO
N

D
A

 E
ST

ER
N

A
SE

PA
N

N
EL

LO
 C

O
N

TR
O

LL
O

 H
SP

C
HS

C
P

PO
M

PA
 P

RI
M

A
 Z

O
N

A
 D

IR
ET

TA
P1

RE
G

O
LA

TO
RE

 G
ES

TIO
N

E 
ZO

N
E

SH
C

M
O

RS
ET

TIE
RA

 D
I C

A
LD

A
IA

PO
M

PA
 M

O
D

UL
A

N
TE

 IN
 C

A
LD

A
IA

 (P
W

M
)

PM
C

PO
M

PA
 N

O
N

 M
O

D
UL

A
N

TE
 C

A
LD

A
IA

 (O
N

-O
FF

)
PC

O
PZ

IO
N

A
LE

PO
M

PA
 S

EC
O

N
D

A
 Z

O
N

A
 D

IR
ET

TA
P2

PO
M

PA
 T

ER
ZA

 Z
O

N
A

 D
IR

ET
TA

P3

RI
C

HI
ES

TA
 C

A
LO

RE
 P

RI
M

A
 Z

O
N

A
 D

IR
ET

TA
T1

RI
C

HI
ES

TA
 C

A
LO

RE
 S

EC
O

N
D

A
 Z

O
N

A
 D

IR
ET

TA
T2

RI
C

HI
ES

TA
 C

A
LO

RE
 T

ER
ZA

 Z
O

N
A

 D
IR

ET
TA

T3

Ca
ld

ai
a 

a 
co

nd
en

sa
zi

on
e 

Po
w

er
 H

W
C 

1.
11

5 
ad

 a
lto

 c
on

te
nu

to
 d

'a
cq

ua
 p

er
 ri

sc
al

da
m

en
to

 im
pi

an
to

 [n
 z

on
e 

di
re

tt
e)

. 

BA
X

I S
PA

 in
fo

rm
a 

ch
e 

gl
i s

ch
em

i d
'im

pi
an

to
 s

on
o 

so
lo

 a
 t

ito
lo

 e
se

m
pl

ifi
ca

tiv
o 

e 
qu

in
di

 s
og

ge
tt

i a
d 

ob
bl

ig
at

or
ia

 v
er

ifi
ca

 d
a 

pa
rt

e 
de

l t
ec

ni
co

 a
bi

lit
at

o 
pr

im
a 

di
 e

se
gu

ire
 l'

in
st

al
la

zi
on

e.
 L

o 
sc

he
m

a 
d'

im
pi

an
to

 s
op

ra
 ri

po
rt

at
o 

no
n 

so
st

itu
is

ce
 in

 a
lc

un
 m

od
o 

il 
 n

ec
es

sa
rio

 p
ro

ge
tt

o 
te

cn
ic

o.
 L

o 
ca

sa
 c

os
tr

ut
tr

ic
e 

si
 ri

se
rv

a 
il 

di
rit

to
 d

i a
pp

or
ta

re
, in

 q
ua

ls
ia

si
 m

om
en

to
 e

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

, e
ve

nt
ua

li 
m

od
ifi

ch
e 

rit
en

ut
e 

op
po

rt
un

e 
pe

r e
si

ge
nz

e 
di

 c
ar

at
te

re
 te

cn
ic

o 
o 

co
m

m
er

ci
al

e.
 Q

ue
st

o 
pr

os
pe

tt
o 

no
n 

de
ve

 e
ss

er
e 

co
ns

id
er

at
o 

co
m

e 
co

nt
ra

tt
o 

ne
i c

on
fr

on
ti 

di
 te

rz
i.



22

Schema idraulico HWC 1.250
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Power HWC 115 – 500 kW

Schema elettrico HWC 1.250
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Schema idraulico HWC 1.375-1.500
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Power HWC 115 – 500 kW

Schema elettrico HWC 1.375-1.500
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Dati uso capitolato
POWER HWC 1.115

Caratteristiche
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento
Tipo di installazione: B23p
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 112,7 kW
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 119,5 kW
Potenza termica ridotta 80/60°C: 30,7 kW
Potenza termica ridotta 50/30°C: 32,2 kW
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 
Rendimento nominale 80/60°C: 98%
Rendimento nominale 50/30°C: 103,9%
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Predisposizione installazione in cascata
Modulazione continua elettronica
Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (80 lt) a sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L
Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica 
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
Serranda fumi già inserita in caldaia  
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive
Dimensioni h x l x p: 1615 x 586 x 660 mm
Sistema di controllo e sicurezza
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario
Sensore di livello condensa
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C

POWER HWC 1.250

Caratteristiche
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento
Tipo di installazione: B23p
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 226,6 kW
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 257,6 kW
Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,3 kW
Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,8 kW
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 
Rendimento nominale 80/60°C: 98,5%
Rendimento nominale 50/30°C: 103,9%
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Predisposizione installazione in cascata
Modulazione continua elettronica
Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (208 lt) a sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L
Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica 
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
Serranda fumi già inserita in caldaia  
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive
Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 870 mm
Sistema di controllo e sicurezza
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario
Sensore di livello condensa
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C
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Power HWC 115 – 500 kW

POWER HWC 1.375

Caratteristiche
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento
Tipo di installazione: B23p
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 340,2 kW
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 353,3 kW
Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,3 kW
Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,8 kW
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 
Rendimento nominale 80/60°C: 98,6%
Rendimento nominale 50/30°C: 102,4%
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Predisposizione installazione in cascata
Modulazione continua elettronica
Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (301 lt) a sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L
Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica 
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
Serranda fumi già inserita in caldaia  
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive
Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 1340 mm
Sistema di controllo e sicurezza
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario
Sensore di livello condensa
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C 

POWER HWC 1.500

Caratteristiche
Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento
Tipo di installazione: B23p
Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 453,2 kW
Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 471 kW
Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,3 kW
Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,8 kW
Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 
Rendimento nominale 80/60°C: 98,5%
Rendimento nominale 50/30°C: 102,4%
Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.
Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo
Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo
Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)
Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC
Predisposizione installazione in cascata
Modulazione continua elettronica
Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse emissioni 
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (401 lt) a sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L
Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica 
Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità
Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar
Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C 
Serranda fumi già inserita in caldaia  
Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive
Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 1340 mm
Sistema di controllo e sicurezza
Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC
Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario
Sensore di livello condensa
Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C



Qualità
Ambiente
Sicurezza

sono gli obiettivi strategici di
Baxi, e le certificazioni
ottenute garantiscono

l'osservanza delle specifiche
regolamentazioni

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai 
suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. 
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.
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