E possibile gestire il proprio dispositivo MZC attraverso una app: BAXI HybridAPP.
Per poter usufruire di questa funzione e necessario effettuare:

» Registrazione utente (creazione account)

» Registrazione macchina

Una volta scaricata la App, sara possibile effettuare il Login oppure vedere una Demo della
app.

Email

Password ©

 Selezionare Login T
9 N . Log in
+ Selezionare Registrati =

Hai dimenticato la password?

« Comparira quindi una schermata che indica di inserire un indirizzo email. Questo indirizzo
verra utilizzato per la creazione dell’account utente.

Registrati
Inserisci la tue email, riceverai un messagio con
le istruzioni per completare la creazione utente.

& | Email

Continua

Torna al login

 Una volta inserito l’indirizzo email, si ricevera un messaggio di posta elettronica su
quell’indirizzo. All’interno del corpo del messaggio verra chiesto di selezionare un link per
completare la registrazione utente.

Ciao,

recentemente hai richiesto la creazione di un nuovo
account in HybridApp di Baxi.

Clicca il link qui sotto per completare la

registrazione: Informazioni del cliente

(UTC+01:00) Europe/Rome

https://hybridweb.baxi.it/create-new
account/3e93ab56-9a91-469d-ac56-a9d451054727 Nome utente
Grazie,

g Ital v
Team Baxi Y

Nota: questa mail di reset & valida per i prossimi 60
minuti. Informazioni personali
Se non hai richiesto tu il reset della password per il

tuo account, semplicemente ignora questa mail.
Nome

Cognome

+ Una volta premuto sul link comparira una schermata
in cui inserire i dati personali. Una volta accettati i
termini e le condizioni del servizio, sara possibile cliccare
su «Completa la registrazione»

Credenziali di accesso

- esempio@email.com

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri
e deve contenere almeno un carattere minuscolo,
uno maluscolo e un numero

« A questo punto la registrazione utente e terminata.

v Acconsento a

Tocca ora alla registrazione del prodotto. Completa (aregistrazione




» Aprire ora la App e inserire le credenziali (email & password)

Email

Password ©
Registrati

Hai dimenticato la password?

 Verra ora chiesto di inserire i dati della macchina:
» Matricola del prodotto (modulo idraulico o caldaia) - 9 cifre numeriche
» Codice usato per registrare prima accensione
* MAC Address MZC - 12 cifre, numerico e caratteri
* Lo si trova andando in: Menu > Impostazioni > WIFI > Seriale

Registrazione nuovo prodotto

Seriale di prodotto (ibrido, caldaia) (i)

Seriale controllo remoto (i)

Seleziona il

luosp Nuovo luogo ¥

Nome luogo

« Inserire il Comune dov'é installato l'apparecchio (facoltativo) per il luogo e cliccare su
Continua
* Una volta completata la registrazione possono passare fino a 5 minuti prima di visualizzare

tutte le impostazioni sull’applicazione. A questo punto € possibile iniziare a controllare
tramite app la caldaia.

(w145 ®72% |

@ W ®

In caso sia presente la notifica «Thing Already Activated» il dispositivo potrebbe gia essere

stato registrato. In questo caso provare a recuperare la password o chiedere supporto alla
mail: altuofianco@baxi.it



E possibile abbinare altri utenti alla stessa macchina. Per fare questo, [’utente che ha
registrato la macchina dovra «invitare» tutti gli altri.

Per fare questo, sara necessario aprire la App, aprire il Menu a tendina e selezionare la
rotellina che comparira in alto

Programmazioni

Impostazioni sanitario

/]

Selezionare quindi l’opzione Account connessi e cliccare sull’icona +

= Impostazioni

< Account connessi =
Account >
. Account
s 2 |
Elenco degli account che possono gestire i tuoi
dispositivi
Dispositivi connessi >

A questo punto comparira la schermata Crea account in cui bisognera inserire un indirizzo
Email, un Nome e un Cognome e poi cliccare su Aggiungi account.

= Crea account

Nuovo account

Verra quindi inviata una email

all’indirizzo indicato in cui si chiede B
di selezionare un link

per completare la registrazione utente.

Nome

Cognome




